Sondaj Logu Gorsellestirme
Yazilmi  VisLog

VisLog, sondaj kuyularinin ve arazi deney
sonuglarinin 3-boyutlu modellemesine olanak
saglayan yaratici bir bilgisayar programidir.
Sondaj kuyularindan siiriikle & birak ile zemin
profili ¢izimi! VisLog’da zemin grubu
tanimlamalar1 ve tarama stilleri ile ilgili ¢esitli
6zellikler bulunmaktadir.
« Sahanin 3 boyutlu goriintiisi
 Kolay zumlama, dondiirme ve kaydirma
 Tiim veri tabakalar1 saydamlik
desteklemektedir
 gINT dosyalarini ice aktarma
* Resim, DXF ve video bigemlerinde disa
aktarma
» Otomatik zemin profili olugturma
* Sondaj kuyularimin yaninda arazi deney
sonuglarinin gosterilmesi
« Saha boyunca her parametre i¢in kontur
haritalarinin ¢izilmesi

Kazik Tasima Giicii Yazilinm
NovoPile

NovoPile, “H.Poulos & E. Davis” tarafindan
onerilen yontemler kullanilarak hem fore hem de
¢akma kaziklarda, kazik tasima giicii ve kazik
oturma hesab1 yapan Novo Tech Software’in en
yeni tirtiniidiir. Tabaka sayisinda bir sinir
olmamakla birlikte, hem drenajli hem de drenajsiz
kosullarda analiz yapilmaktadir.
« Kilde ve kumda gevre siirtiinmesi ve ug
mukavemeti
* Kumlarda kemerlenme etkisi i¢in kritik
derinlik (Z.) hesab1
* Degisken kazik caplari icin modeller; sivri
uclu ve genis uglu kaziklar
« Kazik tipine ve zemin 6zelliklerine bagl
olarak, tasima giicii katsayisi (Ng) ve
KsTan(®)’nin otomatik hesab1
 Kazik oturma hesabi
Her adim igin tiim hesap detaylari tablolar halinde
sunulmakta ve Excel ve resim dosyasi
bigemlerinde disa aktarilabilmektedir.

Tasima Giicii Yazilimm
Peysanj
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Peysanj bir seri geoteknik mithendisligi

modiilinden olugsmaktadir:

» Zemin emniyet gerilmesi: her temel boyutu
icin es zamanl kayma gé¢mesi ve oturma
hesabir ile

* Presiyometre deneyi: Menard modiilii (Em)
ve sinir gerilme (P1) hesab1

» Plaka yiikleme deneyi: yatak katsayisi (Ks)
hesabi

» Zemin sivilasma analizi

* Yanal toprak basimci katsayilari (sismik,
statik)

Lab. Deneyi Isleyicisi ve Sondaj
Logu Yazilimi Novolab

NovoLab, zemin mekanigi deneylerini islemek,
sondaj logu ¢izmek ve deney 6zet tablolari
hazirlamak igin tasarlanmigtir:

* Elek analizi deneyi

* Atterberg (kivam) limitleri deneyi

* Su muhtevasi ve birim hacim agirlig1 deneyi

* Arazi birim hacim agirlig1 deneyi

* Direkt kesme deneyi

» Ug eksenli gerilme deneyi

* Permeabilite (hidrolik gecirgenlik) deneyi

(diisen seviyeli, sabit seviyeli)

» Kompaksiyon deneyi

* Sondaj logu ¢izimi
Google Earth haritasinda sondaj kuyusu yerleri
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SPT Korelasyonlar: Yazilimi
NovoSPT

NovoSPT, SPT darbe sayist ile zemin
parametrelerinin korelasyonu igin 265’ten fazla
formiil barimdiran TEK geoteknik yazilimidir. Her
bir korelasyon belirli zemin tipleri i¢in gecerlidir
ve tiim korelasyonlarin referans bilgileri
mevcuttur. NovoSPT, SPT’ye dayanarak asagidaki
zemin zelliklerinin belirlenmesinde
kullanilabilir:
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» Tim SPT diizeltme faktorleri

« Elastisite modiilii (Es)

» Kayma mukavemeti agis1 (D)

* Relatif sikilik (D;)

* Drenajsiz kayma mukavemeti (S,)

* CPT u¢ mukavemeti (q,)

* Yatak katsayist (Ky)

* Asir1 konsolidasyon oranit (AKO-OCR)
» Kayma dalgas1 hiz1 (V)

» Kayma modiilii (Gmax)

* Cevrimsel dayanim orani (CRR)

» Kaziklarin ve temellerin tasima giicii

* Temellerin oturmasi

* Becker yogunluk deneyi darbe sayisi

» Hacimsel sikigsma katsayisi (m,)

» Normalize edilmis ferahlama agis1 (vi)
* Presiyometre Menard modiilii (Epy,r)

* Doygun birim hacim agirlik (y)
 Wildcat koni mukavemeti (qq)

* Baslangig rijitlik modiilii (Go)

« ice aktarma: gINT, metin dosyasi, ...

* Metrik ve Kraliyet birimlerini destekler
» Wildcat ve DCP penetrometrelerini destekler

Tiim sonuglar yazdirilabilmekte veya Excel ve
resim dosyasi bigemlerinde disa
aktarilabilmektedir.

Kullanicilar farkli korelasyon yontemlerine dayali
olarak zemin parametrelerinin derinlikle
degisimini ¢izdirebilir ve karsilastirabilir.
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Koni Penetrasyon Deneyi
Yorumlama Yazilimi
NovoCPT

NovoCPT, CPT dosyalarini ice aktararak deney
verileriyle zemin parametreleri arasinda
korelasyon yapan sezgisel bir CPT yorumlama
yazilimidir. Korelasyon yapilan parametreler
sunlarla siurlt degildir:

» Kayma mukavemeti (S,): 3 yontem

 Esdeger SPT darbe sayist (Ngo)

* Hidrolik gecirgenlik (K)

« Kil hassasiyeti (Sy)

* Young modiilii (E;)

* Relatif sikilik (D;)

» Kayma mukavemeti agis1 (D) ve birim
hacim agirlik (y)

» Zemin davranig endeksi (I.)

« Ince dane icerigi (%)

* Diger parametreler: q;, Q;, Qu, Fr, Bg, n, C,
K,, OCR, ¢, Vi, Ginay, ---

Diger one ¢ikan ozellikler:

» Zemin sivilagma analizi (Robertson 2009
yontemi ile)

» Kazik tasima giicii analizi (LCPC ydntemi)

* Temel tasima giicii (3 yontem) ve oturma
analizi (Elastik, konsolidasyon)

» Zemin davranig abaklari (Robertson 1986 ve
1990, Hefferies & Been 2006)

* Cizimlerin iist iiste bindirilmesiyle iki veya
daha fazla parametrenin karsilagtirilmasi

« {leri diizey segici raporlama

» Metrik ve Kraliyet birimlerini destekler

Tiim sonuglar yazdirilabilmekte veya Excel ve

resim dosyasi bigemlerinde disa
aktarilabilmektedir.

S

Zemin Sivilasmasi Yazilimi
Novoliq

Deprem sirasinda zemin sivilagmasi analizi her
zaman zorlu bir slire¢ olmustur. NovoLiq ile
kullanict, sivilasma potensiyelini
belirleyebilmekte ve sivilagma sonrasi olusan
yanal 6telenmeler ile oturmalar: farkli yontemlere
dayanarak hesaplayabilmektedir. Giris verisi
Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), Becker
Yogunluk Deneyi (BDT) ve Kayma Dalgas1 Hizt
Deneyi (Vs) olabilir.

* Sivilagsma degerlendirmesi i¢in 10 farkl
yontem (NCEER 1997, Vancouver TF 2007,
Idriss & Boulanger 2006, Cetin 2004, vd.)

* Sinirsiz zemin tabakasi

» Zemin sivilasma olasilig1 analizi

» Ince dane icerigi diizeltmesi

« “Biiyiikliik Olceklendirme Faktorii (MSF)”,
“Derinlik Azaltma Faktorii ®9”, “Relatif
Sikilik ®9” “Jeolojik Yiik Faktori %97, vb.
icin cesitli korelasyon segenekleri

* gINT dosyalarini ice aktarma

* Sahada yanal atilim su yontemlere gore
hesaplanmaktadir: Zhang, Robertson ve
Brachman 2004, Youd vd. 2002, Barlett ve
Youd 1992, Your ve Perkins 1987, Hamada
vd. 1986

* Sivilagsma sonrasi rezidiiel mukavemet

» Hesaplamanin her asamast i¢in ¢izimler ve
tablosal veriler

» Metrik ve Kraliyet birimlerini destekler




